
Os resultados apresentados referem-se apenas aos itens calibrados. Não pode ser reproduzido parcialmente

Pressão Atmosférica Não Aplicável

2695-727 - São João da Talha

Condições de 

Referência

Temperatura 18 ≤ T ≤ 28 ºC

Humidade Relativa 30 ≤ H.R. ≤ 70 %hr

Morada R. 1º de Dezembro, nº2

Rastreabilidade Os resultados apresentados estão rastreados a padrões nacionais ou internacionais que realizam as 

unidades de medição de acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI).

Incerteza A incerteza de medição expandida apresentada, está expressa pela incerteza de medição padrão, 

multiplicada por um fator de expansão "k" que corresponde a uma probabilidade de cobertura de 

aproximadamente 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o Doc. EA-4/02.

Local de Calibração Nas instalações do Laboratório EIA - MetroCal.

Procedimento PC  1502, Edição A, Revisão 01

EIA – Eletrónica Industrial de Alverca Lda.

Rua 1º de Dezembro, nº 2

2695-727 S. João da Talha

Telefone – 00351 219 585 378

E-mail – geral@eialab.com

Site - www.eialab.com

Certificado de Calibração
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Equipamento Termómetro de IV

Código Interno TIR-002

Entidade EIA - Laboratório de Temperatura e Humidade

Fabricante Value

Modelo HT11D

Nº Série 1867437

Data de Execução

2020-04-06

Data de Emissão

2020-04-06

Executado Por

Helena Lima

O Responsável Técnico

Hugo Duarte



Resolução 0,1 ºC

Emissividade

O termómetro foi calibrado em modo Body

O equipamento não apresenta leituras válidas abaixo do ponto de 36,5ºC em modo body.

EIA – Eletrónica Industrial de Alverca Lda.

Rua 1º de Dezembro, nº 2

2695-727 S. João da Talha

Telefone – 00351 219 585 378

E-mail – geral@eialab.com

Site - www.eialab.com

Termómetro Calibrado a 150 mm da Fonte emissora. (Corpo Negro)

Banda espectral do Corpo Negro = 8 a 14 µm
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